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Gâche pour porte vitrée 

  
 

Il sait s’intégrer aux environnements divers avec son capot moulé en aluminium,  

gris métallisé argent en standard ou époxy RAL à la demande. 

Verrou homologué NFS 61937. Système breveté.  

Faible encombrement, épaisseur inférieure à 4 cm en version applique haut de porte. 

Faible consommation 1,5 W pour une force de maintien de 300 Dan.  

Réalisable en verrouillage sous ou hors tension.  

Peut être équipé de détection porte fermée et/ou verrouillée.  

L’ouverture peut être commandée par un digicode, une carte magnétique, etc… 

Nombreuses références (Stade de France, hôpitaux, lieux publics, grandes surfaces,  

banques...). 
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Caractéristiques techniques 
 

 Tension à la demande 12, 24 ou 48 Vcc 

 Capot aluminium moulé gris métallisé argent époxy RAL 

 Consommation VCAnR 1,5 W et  VCAnE 3 W 

 Verrouillage sous tension                                                                                 

 Verrouillage hors tension                                                                                       

                                                                    Options 

 
 Contact de signalisation position verrouillée et/ou déverrouillée ...........................  

 Bouton contact inox brossé anti vandalisme  

 Platine pour bouton contact inox brossé anti vandalisme 

      Capot équerre de fixation 

 Supplément pour peinture époxy différente                                                          

 Kit de fixation pour VCAn comprenant 1 équerre et 1 capot                                 

 Détection de position de porte par contact reed                                                  

Homologué NFS 61937 n° 96 00 46 A 
300 daN, 1,5 W Verrouillage sous ou hors tension 

   CONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émissionCONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émissionCONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émission   

   Verrouillage sous ou hors tension  pour issue de secoursVerrouillage sous ou hors tension  pour issue de secoursVerrouillage sous ou hors tension  pour issue de secours   

   300 daN300 daN300 daN   
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Homologué NFS 61937 n° 96 00 46 A 
300 daN, 1,5 W Verrouillage sous ou hors tension 

   CONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émissionCONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émissionCONTRÔLE D’ACCES VCAN rupture ou émission   

   Verrouillage sous ou hors tension  pour issue de secoursVerrouillage sous ou hors tension  pour issue de secoursVerrouillage sous ou hors tension  pour issue de secours   

   300 daN300 daN300 daN   
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